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Data emitere raport: 27.05.2020
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Detalil

Beneficiar: S.C SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORUL VECHIS.R.L, SAT STREINICU,

STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
Nr. comand¥/contract: Contract 806 din 13.05.2020
Tip probi: Apa potabila
Locul prelevirii probei: Iesire statie- Nr.1 Strejnic
Data prelevarii/primirii probei: 21.05.2020/ 21.05.2020
Data efectudrii incercirilor: 22.05.2020 - 25.05.2020
Codul probei: 50594 APC
Metoda de prelevare: LMB-I0.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevats la ora 9:30 de cétre Viad Frincu in prezent a reprezentantului

beneficiarului,Neacsu ITonel.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obt inuts Legii 311/2004
Ape potabile - Analize fizico-chimice
A Aluminiu 1SO 11885/2007 Hg/l 3,561 200
2 Amoniu SRISO7150-1/2001 mg/ <0,064 0,5
3 Azotati (Nitrati) SRISO7890-3/2000 mg/ 42,209 50
4 Azotiti (Nitriti) SREN26777/2002 mg/l <0,05 0,5
5 Clorrezidual liber SRENISO7393-1/2002 mg/l 0,398 0,5
6 Clor rezidual total SRENISO7393-1/2002 mg/ 0,437 -
7 Cloruri SR1S09297/2001 mg/l 114,102 250
8 Conductivitate SREN 27888/1997 uS/cm 845,3 2500
Acceptabil Acceptabil(3)
9 Culoare* SRENISO7887/2012 - consumatorilor § nici o consumatorilor s nicio
modificare anormal modificare anormala
10 Duritate totala SR1S06059/2008 °D 9,359 >5
11 Fiertotal 1SO 11885/2007 Hg/ <50 200
Acceptabil Acceptabil(3)
12 Gust* SREN 1622/2007 - consumatorilor § nici o consumatorilor § nicio
modificare anormal3 modificare anormali
13 Mangan 1SO 11885/2007 ug/ <1 50
Acceptabil Acceptabil(&)
14 Miros* SREN 1622/2007 - consumatorilor § nici o consumatorilor § nicio
modificare anormali modificare anormal
15 Oxidabilitate SRENISO8467/2001 mg 02/l <0,5 5
16 pH SRENISO 10523/2012 unitpH 7,4 6,5-95
17 Sodiu 1SO 11885/2007 mg/l 33,675 200
18 Sulfati LCK 153 mg/l <40 250
19 Sulfuri si hidrogen sulfurat HACH 8131 Mg/l <20 100
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' Numér raport: 50594 APC |
| Data emitere raport: 27.05.2020
[20] Turbiditate [ SRENISO7027-12016 | T T 0,33 ] 5 ]

NOTE:

6. Conductivitatea si pH-ul au fost mésurate la 20,1 °C §i compensdrile la 25 °C au fost ficute automat
7. Incercirile au fost efectuate $indnd seama de urmatoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006

OBSERVATIL.

Sef laborator
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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