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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL iene
SC Biosol psi SRL : e

Str. Torcétori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro : R E |

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile i abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. LI 737

Numar raport: 120270 APC
Data emitere raport: 14.12.2020

Beneficiar:

Tip proba:

Codul probei:

Nr. comandda/contract:
Descriere proba:

Numarul fisei de prelevare:
Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei: 10.12.2020/10.12.2020 | o J 2 Syuna_ (L Ziua 11

Data efectudrii incercérilor: 11.12.2020 - 14.12.2020 em— e

Metoda de prelevare: LMB-10.06 »
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata la ora 14:41 de catre Danut Ioan Dima, in prezen?a reprezentantului

S.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,
STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
Contract 806 din 13.05.2020

Ape potabile 5 T -
G [“FE0 SERV APA CANAL SALU
120270 APC TIRGSORU VECHI S.R.L.

120637 NTRAREn: <L 204
Iesire statie- Nr.2 Strejnicu Lﬁw

beneficiarului Ene Georges

~

Nr.
crt.

Indicator
analizat

Amoniu

Metoda uM Valoare Valoare max conf
de incercare obtinuts Legii 311/2004

»

SRISO7150-1/2001 mg/l <0,064 0,5
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acreditat pentru
INCERCARE

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul San&tatii pentru

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Numar raport:
Data emitere raport:

RT DE INCERCARI/ ANALIZE
120270 APC
14.12.2020

monitorizarea calitétii apei potabile §i abilitat pentru determinéri de noxe profesionale

nr..LI737

2 Azotati (Nitrati) SRISO 7890-3/2000 mg/ 30,909 50
3 Azotiti (Nitriti) SREN26777/2002 ma/l <0,05 0,1
4 Clorrezidual liber SRENISO7393-1/2002 mg/l 0,278 0,5
5 Clorrezidual total SRENISO7393-1/2002 mg/l 0,338 -
6 Cloruri SRIS09297/2001 mg/ 81,939 250
7 Conductivitate SREN27888/1997 uS/cm 804.5 2500
Acceptabil Acceptabil(d)
8 Culoare* SRENISO7887/2012 - consumatorilor i nici o consumatorilor si nicio
modificare anormald modificare anormala
9 Duritate totala SRIS06059/2008 D 17,591 >5
10 Fiertotal 1SO 11885/2007 ug/l <50 200
Acceptabil Acceptabil(d)
1 Gust* SREN 1622/2007 - consumatorilor i nici o consumatorilor gi nicio
modificare anormala modificare anormala
12 Mangan 1SO 11885/2007 ugfl <1 50
Acceptabil Acceptabil(a)
13 Miros* SREN 1622/2007 = consumatorilor i nici o consumatorilor i nicio
modificare anormala modificare anormala
14 Oxidabilitate SRENISO8467/2001 mgO2/1 0,822 5
15 pH SRENISO 10523/2012 unitpH 7.5 6,5-9,5
16 Sodiu 1SO 11885/2007 mg/l 33,605 t 200
17 Sulfati LCK 153 mg/l 59,1 250
18 Sulfuri si hidrogen sulfurat HACH 8131 ug/ <20 100
19 Turbiditate SRENISO7027-1/2016 UNT 0,4 5
NOTE:

1. Rezultatele se referd exdusiv la proba analizatd

2. Féré aprobarea scrisé a laboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. valorile <0,064 <0,05 <50 <1 <20 sunt sub limita de determinare a metodei
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabil, ap3 subterand, apa de suprafats, ap# de imbdiere(piscind) si apd uzatd
5. Incercdrile neacreditate RENAR se noteaz cu *

6. Conductivitatea si pH-ul au fost masurate la 20,3 °C si compensdrile la 25 °C au fost ficute automat

OBSERVATIL:
120270 APC

Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Sef laborator
ina. chim. Evelina Adina Nitu

LABORATOR |
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